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OWATROL COMPO-CLEAN 
SPEZIAL-REINIGER für WPC (Holzverbundwerkstoffe) 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

OWATROL COMPO-CLEAN ist ein tiefenwirksamer Spezialreiniger zum Entfernen aller 

Arten von Verschmutzung von WPC-Untergründen wie Terrassen, Stege, Gartenmöbel, 

Zäune, Fassadenverkleidungen usw. 

 

 

    Eigenschaften  

• entfernt tiefenwirksam alle Arten von Verschmutzungen von  

WPC-Belägen (Wood-Polymer-Compound) 

• entfernt auch Fettflecken, Moos und Wasserränder 

• einfache Anwendung 

• schnelle Wirkung, meist innerhalb von 5 Minuten 

• gelartige Konsistenz, läuft auch an senkrechten Flächen nicht ab 

• frei von Lösungsmitteln und Paraffinen 

• greift Kunststoffe, Teich- und Schwimmbadfolie, Stein, Glas usw. nicht an 

• biologisch abbaubar 

 

 

 

 

  

Gebindegrößen 0,25L /1L / 2,5L / 15L / 

Verdünnungsmittel Nicht verdünnen! Produkt ist verbrauchsfertig eingestellt.  

Lagerung Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen 1 Jahr im verschlossenen 

Originalgebinde. Geöffnete Gebinde gut verschließen. 

Verbrauch 100-200ml /m² 

  

 

 

PRODUKT 
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Vorbereitung 

 

 

Gebinde gründlich aufrühren oder aufschütteln. 

Angrenzende Flächen, die nicht gereinigt werden sollen, 

sorgfältig abdecken. 

Wirkung und Verträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. 

Werkzeuge Pinsel, Walze, Handschuhe, Bürste 

Anwendung 

 

 

 

 

 

Hinweis 

OWATROL COMPO-CLEAN satt und gleichmäßige auf die ganze zu 

reinigende Fläche auftragen, bei großen Flächen stückweise arbeiten. 

Ca. 5 Minuten einwirken lassen und dann mit viel Frischwasser 

abspülen und dabei abbürsten oder mit Hochdruckreiniger (max.50 

bar) entfernen. Bei hartnäckigen Flecken Reinigungsvorgang 

wiederholen. 

 

Mit warmem Wasser ist das Abspülen einfacher. 

 

Verarbeitungsbedingung Umgebungs- und Untergrundtemperatur mind. 5°C und max. 35°C, 

direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.  

Reinigung der Werkzeuge Wasser 

 

 

 

 

 

 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste 

bei der Sammelstelle für Altlacke/Farben abgeben.  

 

Sicherheitshinweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt 

 

VERARBEITUNG 

 

WEITERE HINWEISE 
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Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. 

Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. 

Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher 

Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhältnis. 

Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu 

bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. 

Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehen Anwendung in 

eigener Verantwortung zu prüfen. 

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, 

dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist. 

 

Die Angaben dienen nur zur Information. 

Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet. 

 

 

 

Hergestellt in Frankreich von: 

PRODUIT DURIEU S.A. 

BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France 

Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 

www.durieu.com  

 

Vertrieb für Deutschland und Österreich: 

innoskins GmbH 

Lentföhrdener Str. 12-14 · 24576 

Weddelbrook 

Tel.: 04192 – 89 142-0 

Fax: 04192 – 89 142-10 

info@innoskins.de ·  www.innoskins.de 

 

 
 

http://www.durieu.com/
http://www.innoskins.de/

