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OWAFILTER 

Farblose Imprägnierung /  
Anti-Vergilbung / Tannin-Blocker 

Eigenschaften 

OWAFILTER ist eine farblose Imprägnierung auf Wasserbasis gegen Vergilbung in Innenräumen und 
gegen Ausbluten von Holzinhaltstoffen. Sie verlangsamt die Vergilbung auf harzhaltigem Holz und 
hellen Laubhölzern dank der UV-Schutzmittel, isolierenden Harzen und Zusatzstoffen. Außerdem 
stoppt sie das Ausbluten von Holzinhaltstoffen (Tannine usw.) Dieses Produkt enthält keine Fungizide. 

Einsatzgebiete 

In Innenräumen: Holzverkleidungen, Türen, Dachstühle, Fenster, Schichtholz, Möbel, etc. 
• für vertikale und/ horizontale Flächen.
• für helle Hölzer, nicht geeignet für dunkle und/oder gebeizte Hölzer.

Charakteristik 

 Kurzbeschreibung transparenter Holzschutz für Holzteile im Innen- und 
Außenbereich 

Aussehen transparent (auf dem Holz, weißlich in der Dose) 
Bindemittel Acryl 
Lösungsmittel Wasser 
spez. Gewicht bei 18°C Ca. 1,05 g/ cm³ 
Gebindegrößen 1 Liter, 5 Liter 
Lagerfähigkeit mind. 12 Monate, vor Frost und hohen Temperaturen 

schützen 
Lagerbedingungen im geschlossenen Originalgebinde 
Flammpunkt Nicht entflammbar 
Sicherheitshinweise siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt 
Eignung Als Vergilbungsschutz von hellen Hölzern im Innenbereich 

sowie als Sperre gegen Ausbluten von Holzinhaltstoffen im 
Außenbereich 

Verarbeitungsbedingungen am besten anwendbar von +10°C bis +30°C; max. 25°C, 
Untergrundtemperatur, keine direkte starke Sonneneinstrahlung 

Werkzeug Pinsel, Fellroller, Sprühgerät 
Verdünnung nur unverdünnt anwenden 
Ergiebigkeit ca. 10 - 12 m² / Liter 
Trocknungszeit bei 20°C Handtrocken nach 1 -2 Stunden; überstreichbar nach 4 – 6 

Stunden 

Anwendung: 

Vorbereitung 
Da OWAFILTER farblos ist, darauf achten, dass kein Bereich ausgelassen wird. 

Auf neuem Holz: 
Das Holz anschleifen (Körnung 80) und entstauben, damit das Produkt besser einziehen kann. 

Auf grauem oder fleckigem Holz: 
Das Holz mit NET-TROL®* reinigen gemäß Datenblatt. 
Vor dem Auftragen von OWAFILTER das Holz gut trocknen lassen. 

Zuvor lackiertes oder lasiertes Holz: 
Das Holz mit DSP 800* abbeizen gemäß Datenblatt. 
Vor dem Auftragen von OWAFILTER das Holz gut trocknen lassen. 
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Empfehlungen vor der Anwendung 
OWAFILTER vor der Anwendung sorgfältig aufrühren. 

Anwendung 
Ein Schicht OWAFILTER auftragen. 
4-6 Std. trocknen lassen, bevor die Deckschicht aufgetragen wird.
Die Deckschicht mit einem leichten Zwischenschliff zwischen den Schichten auftragen. OWAFILTER
kann mit allen Ölen, Lasuren oder Lacken überstrichen werden, auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis,
mit einem oder zwei Komponenten. Im Außenbereich MUSS OWAFILTER mit einem filmbildenden
Anstrich abgedeckt werden.

ERGIEBIGKEIT WERKZEUG VERARBEITUNGS- TROCKNUNGSZEIT WERKZEUGE  

TEMPERATUR  Handtrocken: REINIGEN MIT 

Pinsel 1 – 2 Stunden 

10 - 12 m²/l Fellroller +30°C Überstreichbar nach: WASSER und 

Sprühgerät +10°C 4 - 6 STUNDEN SEIFE 

*Gleicher Hersteller

Stand: November 2017 

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information 
unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen 
Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer 
betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und 
der handwerklichen Qualität der Verarbeitung, auf die wir keinen Einfluss haben und für die wir keine Haftung übernehmen 
können. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig 
weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch 
eine neuere ersetzt worden ist. 

Hergestellt in Frankreich von: Vertrieb für Deutschland und Österreich: 

PRODUIT DURIEU S.A. innoskins GmbH 

BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France 
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Beckershof 3  ·  24558 Henstedt-Ulzburg 
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